
Productinformatie: Verzinkte plantenbakken

Materiaaldikte van verzinkte plantenbakken is standaard 4mm. Eerst wordt het staal ontvet en 
vervolgens gebeitst (om alle oppervlakte onzuiverheden te verwijderen). Het ontvetten 
geschiedt over het algemeen met een hete alkalische oplossing. Tijdens het verzinkproces 
wordt ervoor gezorgd dat er een legering ontstaat tussen staal of ijzer en zink, met 
daaromheen vaak nog een laagje puur zink. Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten 
zink met een temperatuur van ± 450°C. Door de temperatuur ontstaat er een legering.

Pluspunten:

•  Degelijk en duurzaam uitgevoerd (materiaaldikte 4mm)
•  Tijdloos design, overal toepasbaar
• Eenvoudig te verplaatsen: uitgevoerd met poten 100*100*H.90mm onder model SALIX en 

hijsogen in alle modellen. 
•  Langs de randen en punten waar voorwerpen over het algemeen extra gevoelig zijn voor 

corrosie is de zinklaag dikker
•  Holle producten worden ook inwendig voorzien van een zinklaag
•  Langdurig corrosie bestendig
•  Geen nabehandeling nodig
•  Maatwerk mogelijk (alleen model SALIX)
•  5 jaar garantie

Beplantingsadvies:

•  De bodem voorzien van een laag kiezels Ø35 mm sortering
•  Hierover een waterdoorlatend anti-worteldoek
•  Hierop aarde die geschikt is voor het type beplanting
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